Ek-5

Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları

	Kullanım Sınıfı
	Tek yön

en çok uzaklık (m)
	İki yön

en çok uzaklık (m)

	
	Yağmurlama sistemi yok
	Yağmurlama sistemli
	Yağmurlama sistemi yok
	Yağmurlama sistemli

	Yüksek Tehlikeli Yerler 
	10
	20
	20
	35

	Endüstriyel Amaçlı Yapılar(1)
	15
	25
	30
	60

	Yurtlar, Yatakhaneler
	15
	30
	45
	75

	Mağazalar, Dükkânlar, Marketler
	15
	25
	45
	60

	Büro Binaları
	15
	30
	45
	75

	Otoparklar ve Depolar(1)
	15
	25
	45
	60

	Okul ve Eğitim Yapıları
	15
	30
	45
	75

	Toplanma Amaçlı Binalar
	15
	25
	45
	60

	Hastaneler, Huzurevleri
	15
	25
	30
	45

	Oteller, Pansiyonlar
	15
	20
	30
	45

	Apartmanlar
	15
	30
	30
	75

	(1) (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) Kolay alevlenici malzeme üretimi yapmayan endüstriyel tesislerde uzaklık en çok 2 katına kadar artırılabilir.


