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 Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri

	Kullanım Sınıfı
	Tek yön

en çok uzaklık (m)
	İki yön

en çok uzaklık (m)
	Birim genişlik için kişi sayısı


	Çıkmaz koridor

en çok uzaklık(m) 

	
	Yağmurlama Sistemi yok
	Yağmurlama Sistemli
	Yağmurlama Sistemi yok
	Yağmurlama Sistemli
	Kapı Açıklıklarında
	Kaçış Merdivenlerinde
	Rampalar ve

Koridorlarda
	Koridorlar

	
	
	
	
	
	Dışarı çıkış kapısı


	Diğer kapılar ve

koridor kapıları
	
	
	Yağmurlama Sistemi yok
	Yağmurlama Sistemli

	Yüksek Tehlikeli Yerler 
	10
	20
	20
	35
	50
	40
	30
	50
	10
	20

	Endüstrî Amaçlı Yapılar (1)
	15
	25
	30
	60
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Yurtlar XE "Yurtlar" , Yatakhaneler
	15
	30
	45
	75
	50
	40
	30
	50
	15
	20

	Mağazalar XE "Mağazalar" , Dükkânlar, Marketler
	15
	25
	45
	60
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Büro Binaları
	15
	30
	45
	75
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Otoparklar ve Depolar
	15
	25
	45
	60
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Okul XE "Okullar"  ve Eğitim Yapıları
	15
	30
	45
	75 
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Toplanma Amaçlı Binalar
	15
	25
	45
	60
	100
	80
	60
	100
	15
	20

	Hastaneler, Huzurevleri
	15
	25 
	30
	45
	30
	30
	15
	30
	15
	20

	Oteller XE "Oteller" , Pansiyonlar
	15
	20 
	30
	45
	50
	40
	30
	50
	15
	20

	Apartmanlar 
	15
	30 
	30
	75
	50
	40
	30
	50
	15
	20

	(1) (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.İMD.0.14.00.00-223 sayılı Makam Onayı) Kolay alevlenici malzeme üretimi yapmayan endüstriyel amaçlı yapılarda tek ve iki yönlü uzaklık ½ oranında artırılabilir.

	Not: Kaçış mesafeleri için, dış kaçış geçitlerinde yağmurlama sistemli binalardaki, açık otoparklarda ise yağmurlama sistemli otopark kaçış mesafeleri esas alınır.




